Памятка Заявителю по определению тепловых нагрузок (расхода тепловой энергии).
Рекомендуем для расчета тепловых нагрузок по укрупненным показателям применять следующие нормативные документы (для зданий не позднее 2010 года постройки)
:
Для жилых зданий:

Отопление: 

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребителя коммунальных услуг».

Горячее водоснабжение:

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85СНиП 2.04.01-85*. 

Вентиляция:

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

Для зданий административно-бытового назначения:
Отопление: 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
Горячее водоснабжение:

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85СНиП 2.04.01-85*. 

Вентиляция:

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

� Проверка расчета тепловых нагрузок проводится в индивидуальном порядке. ПАО «Иркутскэнерго» оставляет за собой право указывать на недостатки расчета тепловых нагрузок, выполненного по рекомендуемым документам, в случаях если объект капитального строительства построен ранее 2010 г. и других противоречиях.  





